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Raziskali smo tribolo{ke lastnosti jekla 42CrMo4, nitriranega v nepulzirajo~i in pulzirajo~i plazmi, pri ~emer je bilo kaljeno
jeklo uporabljeno kot referenca. Z uporabo metalografije, elektronske in opti~ne mikroskopije, merjenja mikrotrdote in
topografije povr{ine smo natan~no karakterizirali kontaktno povr{ino pred drsnim preizkusom in po njem. Ti preizkusi so bili
narejeni na napravi, imenovani valj~ek-disk, pri suhem drsenju. Med njimi smo spremljali koeficient trenja in koli~ino obrabe v
odvisnosti od obremenitve, drsne hitrosti in ~asa. Rezultati so pokazali, da se je obrabna odpornost jekla 42CrMo4 z nitriranjem
izbolj{ala, kar je postalo pri stopnjevanju preizku{anja vedno bolj izrazito. Ugotovljeno je bilo, da je treba spojinsko plast z
nitrirane povr{ine odstraniti, saj lahko ta plast zaradi svoje krhkosti in visoke trdote celo poslab{a obrabno odpornost jekla.

Klju~ne besede: nitriranje v plazmi, drsenje, obraba

The tribological properties of plasma and pulse plasma nitrided 42CrMo4 steel were investigated and compared to hardened
steel. Contact surfaces of the samples were characterised by metallographic, SEM microscopic, microhardness, and
profilometric techniques before and after wear testing. Wear tests were performed on a pin-on-disc wear testing machine in
which nitrided pins were mated to hardened ball bearing steel discs under dry sliding conditions. The resulting wear loss as well
as the coefficient of friction were monitored as a function of load, sliding speed and test time. Results show improvement of the
tribological properties of 42CrMo4 steel after plasma and pulse plasma nitriding. Improvement becomes more evident when the
testing conditions become more severe. It was also found that the compound layer should be removed from the nitrided surface
to avoid impairment of the tribological properties by its fracture followed by the formation of hard abrasive particles.
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1 UVOD

Nitriranje v plazmi je moderen in ekolo{ko ~ist
postopek, ki omogo~a popolnoma avtomatiziran in s tem
nadzorovan proces difuzije du{ika ter nitriranje jekla,
izbolj{anje njegovih protiobrabnih lastnosti in odpornosti
proti utrujanju brez nastanka krhke spojinske ali bele
plasti1, zna~ilne za konvencionalno plinsko nitriranje2,3.
Nitriranje v plazmi tako na eni strani zni`uje stro{ke
kon~ne obdelave, po drugi pa zmanj{a mo`nost lu{~enja
povr{ine4, kar je {e bolj pomembno. Najnovej{i proces,
imenovan nitriranje v pulzirajo~i plazmi, {e dodatno
zni`a temperaturo nitrirne povr{ine, omogo~a pa tudi
kraj{e ~ase nitriranja.

V tem prispevku so prikazani rezultati tribolo{kega
vedenja jekla 42CrMo4 po nitriranju v nepulzirajo~i in
pulzirajo~i plazmi. Poudarek je predvsem na primerjavi
protiobrabnih lastnosti jekla po nitriranju in kaljenju brez
ustvarjanja kakr{nih koli dodatnih stro{kov za bru{enje
oziroma poliranje povr{ine po tem postopku. Raziskan
pa je bil tudi vpliv spojinske ali bele plasti na tribolo{ke
lastnosti nitriranega jekla.

2 TRIBOLO[KI PREIZKUSI

Za raziskavo tribolo{kih lastnosti jekla 42CrMo4,
nitriranega v nepulzirajo~i in pulzirajo~i plazmi, smo
uporabili standardno napravo "valj~ek-disk", shemati~no
prikazano na sliki 1. Tribolo{ke lastnosti so bile
dolo~ene za dve drsnih hitrosti, 0,1 in 1 ms-1, ter tri
obremenitve, 60, 80 in 100 N, pri ~emer smo spremljali
linijsko obrabo valj~kov ter koeficient trenja. Vsi
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Slika 1: Shemati~ni prikaz preizku{ancev
Figure 1: Schematic representation of the pin-on-disc test
configuration



preizkusi so bili izvedeni brez mazanja pri relativni
vla`nosti okoli{kega zraka ∼50% in sobni temperaturi
∼20°C.

Valj~ki so bili izdelani iz komercialnega jekla
42CrMo4, pobolj{anega na trdoto 300HV, bru{eni na
stopnjo hrapavosti N5 ter nitrirani v navadni oz.
pulzirajo~i plazmi pri dveh razli~nih pogojih nitriranja,
preglednica 1. Kot referenca je bila uporabljena
primerjava med postopkoma nitriranja in kaljenja.
Protielementi valj~kov, diski, so bili izdelani iz jekla
90MnCrV8, kaljeni na trdoto 700HV ter bru{eni na
stopnjo hrapavosti N5. Glavni razlog za izbiro
kromovega jekla kot protimateriala je njegova {iroka
uporabnost pri strojnih delih.

3 Rezultati in diskusija

3.1 Povr{ina

Mikrostrukturna analiza je pokazala, da nitriranje v
plinski me{anici 99,4%H2 in 0,6%N2 (postopka B in D;
preglednica 1), povzro~i nastanek zelo tanke, do 1µm
debele, neenakomerne spojinske plasti na povr{ini. Pri
nitriranju v plinski me{anici 75%H2 in 25%N2 (postopka
C in E) pa je na povr{ini opazna bolj enakomerna
spojinska plast debeline 4 - 5µm. Ne glede na razmere
pri nitriranju pa primerjava mikrostrukture jekla po
nitriranju v nepulzirajo~i in pulzirajo~i plazmi ni
pokazala nikakr{nih razlik med obema postopkoma.

Vpliv nitriranja na mikrotrdoto in hrapavost povr{ine
je prikazan v razpredelnici 2. Pri nitriranju v plazmi se je
povr{ina utrdila, pri ~emer se je trdota povr{ine s 300
HV pove~ala na 705 po nitriranju v plinski me{anici
99,4%H2 in 0,6%N2 (postopek B) oz. na 940 HV po
nitriranju v plinski me{anici 75%H2 in 25%N2 (postopek
C). Na drugi strani pa nitriranje v pulzirajo~i plazmi
omogo~a doseganje vi{jih trdot povr{ine: 710 HV pri
nitriranju v plinski me{anici 99,4%H2 in 0,6%N2

(postopek D) in 970 HV pri nitriranju v plinski me{anici
75%H2 in 25%N2 (postopek E). V obeh primerih se
zaradi difuzijske narave tega procesa trdota materiala z
globino zmanj{uje, dokler ne dose`e trdote osnovnega
materiala.

Preglednica 2: Povpre~ne vrednosti trdote in hrapavosti kontaktne
povr{ine valj~ka po nitriranju

Postopek Osnova B C D E
HV0.5 300 705 940 710 970

Ra (µm) 0,35 0,65 1,27 0,67 1,32
Rmax (µm) 2,86 9,52 11,01 9,80 11,09

Meritve hrapavosti povr{ine s kontaktnim
merilnikom hrapavosti ka`ejo, da se z nitriranjem ne
pove~a le trdota, temve~ tudi hrapavost povr{ine, in to
tako Ra kakor tudi Rmax. Nitriranje v plinski me{anici
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Preglednica 1: Uporabljeni kemotermi~ni postopki in njihovi parametri

Postopek Medij Temperatura
(°C)

^as
(h)

Pulziranje
(s)

Debelina
spojinske/

difuzijske plasti
(µm)

Kaljenje A olje 870/650 2/3 - -
Nitriranje v B 99,4%H2-0,6%N2 540 17 - 0/300

plazmi C 75%H2-25%N2 540 28 - 5/500
Nitriranje v D 99,4%H2-0,6%N2 540 17 0,48/0,02 0/300

pulz. plazmi E 75%H2-25%N2 540 28 0,48/0,02 5/500

Slika 2: Topografija osnovne povr{ine po bru{enju (a) in po nitriranju
v plazmi (b)
Figure 2: Surface topography (SEM-BEI) after grinding (a), and
plasma nitriding (b)



99,4%H2 in 0,6%N2 povzro~i pove~anje hrapavosti
bru{ene povr{ine (Ra = 0,35µm) za celoten kakovostni
razred, medtem ko nitriranje v 75%H2 in 25%N2

poslab{a situacijo. Stopnja hrapavosti osnovne bru{ene
povr{ine se je z N5 poslab{ala na N7. Primerjava
hrapavosti povr{ine po nitriranju v nepulzirajo~i in
pulzirajo~i plazmi ka`e nekoliko vi{je vrednosti
hrapavosti pri slednji.

Nitriranje povzro~i poleg pove~anja hrapavosti
povr{ine povzro~i tudi nastanek povsem specifi~ne
topografije povr{ine5, za katero je zna~ilno veliko {tevilo
koni~astih vr{i~kov, slika 2. Pove~anje dele`a du{ika v
plinski me{anici ter podalj{anje ~asa nitriranja (postopka
C in E) pa privedeta do nastanka ve~jih vr{i~kov.

3.2 Koeficient trenja

Povpre~na vrednost izmerjenega koeficienta trenja µ
je odvisna od uporabljenega kemotermi~nega postopka
oplemenitenja povr{ine, drsne hitrosti vd in normalne
obremenitve FN, kar je prikazano na sliki 3. Pove~anje
normalne obremenitve povzro~i tudi zve~anje koefi-
cienta trenja, ki dose`e maksimalno vrednost pri najve~ji
obremenitvi 100N. Nasproten in precej bolj o~iten vpliv
pa ima sprememba drsne hitrosti. Pri 0,1 ms-1 je vrednost
koeficienta trenja med 0,5 in 0,6, pri 1 ms-1 pa med 0,25
in 0,35. O~itno je, da ima ta sprememba zelo mo~an
vpliv na koeficient trenja, kar pomeni, da se z njo
spremenijo tudi kontaktne razmere.

Nitriranje lahko v primerjavi s kaljenjem rahlo
zmanj{a koeficient trenja, pri ~emer prakti~no ni razlike
med obema vrstama nitriranja. Po drugi strani pa
navzo~nost spojinske plasti, za katero so bile ugotovljene
odli~ne torne lastnosti6, lahko celo poslab{a te lastnosti
povr{ine, kar je pri drsni hitrosti 0,1 ms-1. Kljub vsemu
pa lahko na podlagi rezultatov, prikazanih na sliki 3,

trdimo, da so torne lastnosti povr{ine v glavnem
neodvisne od uporabljenega postopka kemotermi~ne
obdelave.

3.3 Obraba

Obraba raziskovanega jekla (slika 4) je bila
ugotovljena z merjenjem spremembe dol`ine valj~kov
med drsnim preizkusom, pri ~emer je bila obraba diska
zaradi izredno majhnih vrednosti zanemarjena. Po
pri~akovanjih se obraba s pove~anjem obremenitve
pove~uje, pri ~emer nitriranje v obeh plazmah (postopka
B in D) izbolj{a obrabno odpornost raziskovanega jekla.
Izbolj{anje le-te pa v primerjavi s kaljenjem postaja s
pove~evanjem obremenitve in drsne hitrosti vse bolj
izrazito (slika 4). S slike 4 je razvidno, da nitriranje v
plinski me{anici 75%H2 in 25%N2, ki povzro~i nastanek
enakomerne spojinske plasti, mo~no poslab{a obrabno
odpornost raziskovanega jekla. Ugotovljeno je bilo, da
se pri~ne spojinska plast zaradi svoje porozne in krhke
strukture drobiti `e na za~etku obremenjevanja, pri
~emer nastanejo trdi abrazivni delci in posledi~no
pove~ana obraba7-9.

Na sliki 5a,b so prikazani koeficienti obrabe
nitriranih in kaljenih valj~kov, preizku{enih pri dveh
drsnih hitrostih, 0,1 ms-1 in 1 ms-1, in normalni
obremenitvi 80 N, ki potrjujejo vpliv spojinske plasti na
pove~anje obrabe. Pri 0,1 ms-1 je za nitriranje v plinski
me{anici 99,4%H2 in 0,6%N2 zna~ilen enakomeren
koeficient obrabe pri celotnem preizkusu, medtem ko
navzo~nost spojinske plasti (postopka C in E) povzro~i
mo~no obrabo v za~etku drsenja, ki ji sledi podro~je
ustaljene obrabe, slika 5a. Rezultati preizku{anja pri
drsni hitrosti 1 ms-1 ka`ejo blago za~etno obrabo, ki ji
sledi podro~je mo~ne obrabe, slika 5b. Ko pa je na
nitrirani povr{ini spojinska plast, dose`emo mo~no
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Slika 3: Povpre~na vrednost koeficienta trenja µ v odvisnosti od drsne
hitrosti νd in obremenitve FN za razli~ne postopke pobolj{anja
povr{ine (Preglednica 1)
Figure 3: Average coefficient of friction µ as a function of sliding
speed νd and test load FN for different surface treatments (see Table 1)

Slika 4: Linijska obraba para valj~kov ∆l v odvisnosti od drsne
hitrosti νd in obremenitve FN za razli~ne postopke pobolj{anja
povr{ine (Preglednica 1)
Figure 4: Linear wear of the pin pair ∆l as a function of sliding speed
νd and test load FN for different surface treatments (see Table 1)



obrabo `e na samem za~etku preizkusa. Rezultati
preizku{anja potrjujejo, da krhka spojinska plast mo~no
pove~a obrabo nitriranega jekla, in to predvsem na
za~etku preizku{anja.

Za natan~no dolo~itev tribolo{kih lastnosti jekla
42CrMo4, nitriranega v plazmi, smo poleg spremljanja
koeficienta trenja in obrabe naredili tudi analizo
obrabljenih povr{in in nastalih obrabnih delcev. Tako
koeficienti obrabe (slika 5) in potek koeficientov trenja
(slika 3) kakor tudi generirani obrabni delci in videz
obrabljene povr{ine potrjujejo vpliv drsne hitrosti na
spremembo kontaktnih razmer. Pri drsni hitrosti 0,1 ms-1

je prevladujo~ obrabni mehanizem tribooksidacija,
medtem ko razpoke, ki so nekaj mikrometrov pod
povr{ino, in luskam podobni obrabni delci dokazujejo,

da je pri 1 ms-1 prevladujo~ obrabni mehanizem utrujanje
povr{ine10,11.

4 SKLEPI

• Rezultati raziskave so pokazali, da nitriranje v
nepulzirajo~i in pulzirajo~i plazmi povzro~i enake
mikrostrukturne spremembe jekla ter zelo podobne
spremembe hrapavosti in trdote povr{ine.

• V primerjavi s kaljenjem nitriranje izbolj{a obrabno
odpornost jekla 42CrMo4, ki postaja s pove~evanjem
obremenitve in drsne hitrosti vedno bolj izrazita, pri
tem pa ima jeklo po obeh nitriranjih enake tribolo{ke
lastnosti.

• Spojinska plast na povr{ini mo~no pove~a obrabo, ki
je posledica lu{~enja te trde in krhke plasti, ki je izvir
trdih abrazijskih delcev. Pred uporabo nitriranih
elementov je zatorej treba s povr{ine odstraniti
spojinsko plast ali pa nitriranje izvesti tako, da taka
plast ne nastane.

• Ugotovljeno je bilo, da sprememba obremenitve
vpliva na intenzivnost obrabe, sprememba drsne
hitrosti pa povzro~i spremembo obrabnega
mehanizma. Pri drsni hitrosti 1 ms-1 je prevladujo~
obrabni mehanizem utrujanje povr{ine, pri 0,1 ms-1

pa blaga oksidacijska obraba.
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Slika 5: Koeficient obrabe k pri drsni hitrosti 0,1 ms-1 (a) in 1 ms-1 (b)
ter normalni obremenitvi 80N za razli~ne postopke pobolj{anja
povr{ine (Preglednica 1)
Figure 5: Wear rate k at a sliding speed of 0,1 ms-1 (a) and 1 ms-1 (b)
and 80N test load for different surface treatments (see Table 1)


